
Exemple de saisie pour une installation de traitement des déchets de chantier minéraux dans ARVIS / veva-online

17 05 06 Mat.d’excavation et de percement non pollués 

17 01 02 Tuile

Installation de 
traitement des déchets 
de chantier minéraux 

RC-Grave de granulats non triés

RC-Grave de granulats d’asphalte

RC-Grave de granulats de béton

RC-Grave A

RC-Grave B

17 05 06

17 01 02

Mat. d’excavation et de percement non pollués 

Etat 08.02.2018

Tuile

17 01 01 Béton de démolition

17 01 07 Matériaux de démolition non triés

17 01 98 Démolition de routes

17 03 02 Mat.bitumineux de démolition 
dont la teneur en HAP ne 
dépasse pas 250 mg/kg

17 03 01* [sc] Matériaux bitumineux de 

démolition dont la teneur en HAP se 
situe entre 250 et 1000 mg/kg

* VVEA, Art. 52 § 1, lit. a et b
Les matériaux bitumineux de démolition dont la 
teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être 
valorisés dans le cadre de travaux de construction 

jusqu'au 31 décembre 2025

RC-Grave P

Granulats non triés

Granulats de béton

selon
SN 670 119-NA

selon
SN 670 102-NA

RC-matériaux de construction selon directive OFEV

19 12 02 Métaux ferreux

19 12 10 Déchets combustibles 
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