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Rétrospectives inspections 2023
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Retour 2023 - Inspections

• 674 N°OMoD: 467 avec ARVIS + 207 avec RESSIS
• Comptabilité matériaux: 8’420 codes LMoD + RC-Matériaux

(> 25’000 Flüsse: Eingang + Bearbeitung + Ausgang + Lager)

• 23 inspections STPS (sécurité au travail)

Inspections asr :
Avec 6 inspecteurs internes asr (298) et
Avec 9 inspecteurs de la branche (172)
->> Merci pour leur engagement
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Retour 2023 - Inspections

MIN (BSA) TRI (BSSA)

BOI (AA)

2022: 16% 2022: 13%

2022: 18% Causes les plus fréquentes :
• Non respect du délai pour la comptabilité 

des matériaux (~40 installations)
• Pas d‘analyses (Bois usagé ou RC-Mx)
• Répétition d‘erreur sur plusieurs années sans 

amélioration :
 Stockage / Problème évacuiation eaux
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Retour 2023 - Cockpit

Compta ARVIS + RESSIS en un clic

Inspections ARVIS vue d’ensemble : tous les critères 1 a 
ou résultats sur 5 ans
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Retour 2023 – bonnes partiques et innovations

Plus de valorisation de «non trié» 
en Romandie Carbonations de granulats Carbonatation d’eau de gâchage 

du béton en centrale
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Retour 2023 – bonnes partiques et innovations

Nouveaux acteurs dans le 
recyclage de déchets minéraux

Centre de valorisation directement 
lié à une centrale à béton
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Retour 2023 – mauvais exemples

Mélange de béton et 
d’enrobé

Mesure corrective:
Matériaux mélangés en Décharge B 

avec preuve

Inspection non réussie?
• RC-Mx compo. OK?
• Première fois
• Quantité

Inspection non 
réussie !
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Retour 2023 – mauvais exemples

Bois usagé broyé stocké à l’air libre

Inspection non réussie
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Retour 2023 – mauvais exemples

Stockage des vieux pneus sur une surface non 
étanche et à l’air libre

Mesure :
Arranger le stock

Inspection réussie
(pas un critère fort)
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Retour 2023 – mauvais exemples

Système d’évacuation des eaux vieux et pas 
conçu pour le stockage des déchets Halle

Problème :
• Emplacement loué et propriétaire peu 

coopératif
• Vieux parking
• Eaux Usées pas collectées sur toute surface
 Nicht einfach zu sehen, wenn man keine 

Entwässerungspläne hat

Mesures :
• Pas de stockage de déchets sur surface non 

reliée aux égouts
• Uniquement des bennes à couvercle
 Grosses difficultés logisitiques
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Comptabilité matériaux : lettre aux entreprises

Délai comptabilité matériaux : 
15 février 2024

(officiel 28 Février 2024)



ERFA-Tagung / LG + YH / 30.11.202312

Interface eGOV – ARVIS
 Chargement depuis ARVIS vers eGOV

• 70 heures pour le transfert de données en 2023
• Erreur ARVIS (par ex. 1 code produit pas programmé correctement)
• Changement eGOV (Export code OMoD remplacé par DE ou FR)
• Mismatch Code LMoD + Code élimination R + Dates de l‘autorisation
• En moyenne 5 essais par canton (l‘année dernière plutôt 10)

• Cette année les données sont disponibles pour la conférdération
• Merci à tous pour la collaboration à la résolution de problèmes.

• Buts pour l‘année prochaine :
• Transfert en avril (ambitieux ?)
• Moyenne de 3 essais par canton
• Non des entreprises dans le fichier retour d‘erreurs (Excel eGOV)
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Statistiques issues de la comptabilité matériaux

+
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Valorisation de déchets minéraux (MIN-BSA)
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RC-Betongranulat
3’230’957 
36.6%

RC-Mischgranulat
1’243’338 
14.1%

RC-Asphaltgranulat
2’029’633 
23.0%

Dachziegelgranulat
48’313 
0.5%

RC-Kiesgemisch B
1’582’477 
17.9%

RC-Kiesgemisch A
352’379 
4.0%

RC-Kiesgemisch P
332’258 
3.8%

CH, Materialoutput aufbereitete RC-Baustoffe aus 
BSA im 2022(arv+fskb): 8'819'354 Tonnen

L’interdiction ne 
devrait pas poser 
de problème au 
niveau suisse

CH, Sorties de Matériaux de construction RC des 
MIN (asr + asgb) en 2022 : 8’819’354 tonnes

Granulats 
Enrobés

Granulats 
Non trié

Granulats 
Béton

Grave P

Grave A

Grave B

Granulats 
de tuiles
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

RC-Betongranulat
RC-Mischgranulat

RC-Asphaltgranulat
Dachziegelgranulat

RC-Kiesgemisch B
RC-Kiesgemisch A
RC-Kiesgemisch P

EOS
Metall

Inert in Deponie
Aushub [nk] + T

RC-Betongranulat RC-Mischgranulat RC-
Asphaltgranulat

Dachziegelgranul
at RC-Kiesgemisch B RC-Kiesgemisch A RC-Kiesgemisch P EOS Metall Inert in Deponie Aushub [nk] + T

Beton- oder Asphaltwerk 1’364’628 890’679 1’621’594 1’317 40’455 27’535 11’805 - 8 4’574 74’923 
Ungebundener Einsatz 1’926’944 353’616 401’726 48’089 1’518’435 346’767 159’616 46’994 22 466 177’048 
Stoffliche Verwertung 52’182 107’167 199’573 7’408 - 40 45’863 - 46’590 17’788 179’177 
Deponie A - 2’129 - - - - - - 42 - 178’265 
Deponie B 391 88’558 13’877 252 - - 26 5’013 - 54’512 29’788 
Deponie E - 318 15 - - - - - - 14’630 -

CH, Materialoutput verkauft oder entsorgt aus BSA im 2022: 
10'496'594 Tonnen

Beton- oder Asphaltwerk Ungebundener Einsatz Stoffliche Verwertung Deponie A Deponie B Deponie E

= 2018

+180 kt

CH, Sorties éliminées et ventes des MIN 
(asr + asgb) en 2022 : 10’496’594 tonnes
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Tri des déchets de chantiers mélangés (TRI-BSSA)
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Bausperrgut
701’610 t
21.8%

Holzabfälle
490’380 t
15.2%

Papier und Karton 
406’316 t
12.6%

Gemischte brennbare Abfälle 
374’326 t
11.6%

Metalle 
326’680 t
10.2%

Bauabfälle
317’389 t

9.9%

Aushub
174’974 t

5.4%
Glas 

124’945 t
3.9%

Bioabfall
2.1%

Schlämme
2.0%

Inertstoffe aus Sortierung
1.7%

Kunststoffe 
1.1%

Elektro- und elektronische 
Abfälle 
1.0%

Altreifen
0.7%

Feinmaterial
0.2%

Diverse
0.2%

Altmetallkabel
0.2%

Chemikalien
0.1%

Altfahrzeuge
0.05%

Schlacken, Aschen und 
Stäube
0.03%

9.4%

CH, Materialinput in BSSA im 2022: 3'217'519 Tonnen

43% triés

100% triés

Selten
sortiert

Etape 3
Tri fin

Transfert entre
IDCT - BSSA

Ferraille (fer léger):
-Mai 22 > 300 CHF/t
- Nov. 23 ~ 100 CHF/t

Prix actuel sur 
recycling-platform.ch

CH, entrées dans IDCT en 2022 : 3’217’519 tonnes

https://recycling-platform.ch/de/matieres/ferraille
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Gemischte brennbare Abfälle 
380’457 
44.1%

Inertstoffe aus Sortierung
143’514 
16.6%

Holzabfälle
111’280 
12.9%

Bauabfälle
88’901 
10.3%

Metalle 
41’300 
4.8%

Feinmaterial
32’441 
3.8%

Bausperrgut
27’907 
3.2% Papier und Karton 

1.4%

Elektro- und elektronische Abfälle 
1.0%

Kunststoffe 
0.7%

Aushub
0.5%

Glas 
0.3%

Diverse
0.3%

Altmetallkabel
0.0%

Altfahrzeuge
0.0%

4.4%

CH, Materialoutput aufbereitet aus BSSA im 2022: 
863'618 Tonnen

Déchets triés :

17 09 04 [sc]
Chantier mélangé 

701’000 t
(100%)

et

17 09 98 [nsc ]
Déchets incinérables : 

162’000 t
(43%)

CH, résultats du tri en IDCT en 2022 : 863’618 tonnes
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Altfahrzeuge

Altmetallkabel

Altreifen

Aushub

Bauabfälle

Bausperrgut

Bioabfall

Feinmaterial

Gemischte brennbare Abfälle

Glas

Holzabfälle

Inertstoffe aus Sortierung

Kunststoffe

Metalle

Papier und Karton

Schlämme

Altfahrzeuge Altmetallkabel Altreifen Aushub Bauabfälle Bausperrgut Bioabfall Feinmaterial
Gemischte
brennbare

Abfälle
Glas Holzabfälle Inertstoffe aus

Sortierung Kunststoffe Metalle Papier und
Karton Schlämme

Stoffliche Verwertung 854 4’421 11’727 - 168’666 10’304 55’243 16’294 56’109 119’115 258’829 33’941 28’994 374’454 413’865 59’125 
KVA oder Zementwerk - - 12’797 77’467 1’897 1’725 11’554 12’750 553’878 604 55’517 0 9’747 104 1’316 1’956 
Deponie - - - 194’119 150’578 30’930 - 29’168 - 52 750 105’812 - 32 - 6’641 
Altholzfeuerungsanlage - - 11 - - 448 756 - 1’186 - 236’729 4’270 443 - - 34

CH, Entsorgungs- und Verwertungwege von Abfälle aus Bausperrgutsortieranlagen (BSSA) im 2022, Menge in 
[t] 

Stoffliche Verwertung KVA oder Zementwerk Deponie Altholzfeuerungsanlage

Cimenterie

CH, élimination et valorisation en sortie de centre de tri (2022)
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Gemischte brennbare Abfälle 
571’198 
75%

Aushub
77’467 
10%

Holzabfälle
56’000 
7%

Altreifen
1.68%

Feinmaterial
1.67%

Bioabfall
1.51%

Kunststoffe 
1.28%

Diverse
0.44%

Schlämme
0.26%

Bauabfälle
0.25%

Bausperrgut
0.23%

Papier und Karton 
0.17%

Chemikalien
0.13%

Glas 
0.08%

Metalle 
0.01%

Schlacken, Aschen und Stäube
0.01%

Elektro- und elektronische Abfälle 
0.01%

Inertstoffe aus Sortierung
0.00%

8%

CH, Im KVA oder Zementwerk verwertete Abfälle aus 
Bausperrgutsortieranlagen (BSSA) im 2022: 763'630 Tonnen

Excavation :
cimenterieIncinérables issu du tri :

• Total en UVTD selon ASED
 2018: 4’059’374 t

TRI ≈ 14%

Etude dans le canton de Genève :
• Taux de cendres 815°C:  12.7±2.1%

 72‘500 t en Décharge D
si les mâchefers ne sont pas
traités (extraction métaux)

• Pouvoir calorifique : 5.6 ± 0.8 kWh/kg
 3.2.109 kWh = 3.2 GWh

efficacité inconnue
des chauffage à distance(CAD)
et des couplages chaleur force (CCF)

Tri et UVTD CH, élimination en UVTD ou cimenterie en sortie de centre 
de tri (2022) : 763’630 tonnes
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Installation de bois usagé (BOI - AA)
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Unbehandeltes Restholz & 
naturbelassene 
Holzabfälle  [nk]

16’813 
2%

Altholz alle [ak]-Codes
694’835 
96%

Problematische 
Holzabfälle [S]

15’819 
2%

CH, Menge an geschreddertem Altholz, das die 
AA verlässt 2022: 727'467 Tonnen

A1 [nsc] A1 [nsc] - A2 [sc]

A2 + A3 [sc] A4 [ds]

CH, tonnes de bois usagé broyé dans des BOI 
en 2022 : 727’467 tonnes

Bois usagé [sc] Bois usagé [ds]

Bois usagé [nsc]
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Stoffliche Verwertung
52’781

Stoffliche Verwertung
310’715

Stoffliche Verwertung
1’065

KVA oder Zementwerk
5’925

KVA oder Zementwerk
210’448

KVA oder Zementwerk
37’971

Altholzfeuerungsanlage
1’487

Altholzfeuerungsanlage
245’883

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

[nk]

[ak]

[S]

CH, Entsorgungs- und Verwertungwege von Abfälle aus 
Altholzaufbereitungsanlagen (AA) im 2022: 751'281 Tonnen

Stoffliche Verwertung KVA oder Zementwerk Altholzfeuerungsanlage

96% du 
Total

25% en 
Suisse

CH, tonnes de bois usagé broyé qui sort des BOI 
modes de valorisation en 2022 : 751’281 tonnes

Valorisation matière UVTD ou cimenterie Chauffage distance
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Sorties totales des installations depuis 2017

5’397  

2’028  
2’290  

757  

5’495  

2’627  2’508  

687  

5’184  

3’379  

2’484  

825  

4’977  

3’200  

2’571  

875  

5’666  

3’020  3’012  

875  

6’225’905 

3’186’502 2’994’089 

739’788 1’000  

2’000  

3’000  

4’000  

5’000  

6’000  

7’000  

Mineral. Output min. Lager Ende Jahr Sammel. und Sortier. Output Altholz Output

Ve
rk

au
ft

e 
od

er
 g

el
ag

er
te

  M
at

er
ia

lie
n 

[1
'0

00
 t/

Ja
hr

]
Total 2017: 10'471'503 t - Total 2018: 11'317'216 t - Total 2019: 11'871'740 t - Total 2020: 

11'623'265 t - Total 2021 : 12'573'340 t - Total 2022 : 13'146'284 t

2017 2018 2019 2020 2021 2022

RC-Mx : 82.4%
(5’165’000 t)

Reste = excavation
[nsc] + T

Effet eGOV ?

RC-Mx sorties RC-Mx stocks Tri et collecte Bois u
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CH, Abfallflüsse im 2022

Rückbaustelle

BSA 
Eingang

Brecher

BSA 
Ausgang

Baustelle
Zwischen Lager BSA

Beton- Asphalt-Werk

Loser Einsatz

Stoffliche 
Verwertung

KVA oder 
Zementwerk

Deponie A

Deponie B

Deponie E

Deponie 
alle Typ

Industrie

BSSA und AA 
Eingang

Industrie und Gewerbe

Sortierung

Altholz 
Schredder

BSSA 
Ausgang

Zwischen Lager BSSA

Fernwärme oder 
Altholzfeuerung

ARV und FSKB inspizierte Betriebe

Deponie C und D

Umwelt

Energie Netz

LINK

Résumé des flux de matière
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Entretiens annuels

Nouvelle aide à l’exécution -> Après-midi 

Enrobé bitumineux -> comment ce déchet sera-t-il traité à l‘avenir ?

Comptabilité : Processus Stockage intermédiaire (Arvis): introduire un nouveau processus ? 

Bois usagé : Broyage VS réduction au grappin -> Analyse ?

Validation des comptabilités -> quel processus à l’avenir -> voir les slides précédents 

Processus d'élimination visibles dans Arvis ? Codes R visibles dans la validation compta (pas les dates)

Comment fabriquer une grave B selon la nouvelle aide à l'exécution ? -> Après-midi 
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Quelques réflexions …
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Réflexions sur le béton

Composition moyenne d‘un nouveau 
bâtiment
ADEME, France 2015

75%

Deux premières images en cherchant
„Schweizer Neubau“ sur Internet
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La production de ciment a deux sources de CO2

Entgasung von Kalkstein: 2/3

Verbrennung fossiler Energieträger 1/3

in Décarboner la filière ciment-béton – The Shift Project – 2022
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Ecobilan recette de béton selon  EN 16757:2022

Rückbau Brecher Absiebung
Abfallende

Linda Roberts
Point de mire
2023, Lausanne

Appel d’offre :
Les produits en béton recyclé ne sont pas avantageux par rapport 
au béton classique si l'on compare deux recettes livrées sur le 
chantier avec le seul critère du CO2 (max. 2,4%).

17 01 01 Betonabbruch RC-Granulat
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RC-C: ciment et granulats recyclés
 Les recettes avec du granulat de béton demandent-elles plus de ciment ?

• Ça dépend à qui on pose la question…

Entreprise de construction avec centrale à 
béton

Fabriquant de béton sans entreprise de construction

Zement nicht überdosieren

oft höhere Zementdosierung
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Quel est le meilleur moyen de valoriser du béton ?

Substitut de clinker dans le ciment ? ou Substitut de ganulat primaire dans béton ?

Moins de  CO2
Préservation de ressources + impact évités sur 
l‘environnement car pas de décharge

Quelle : Ökobilanz ausgewählter Betonsorten Schlussbericht, Stadt Zürich, 2016Quelle : NeoSys, Roberts, Vortrag an arv Point de Mire, 2023 
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Quel est le meilleur moyen de valoriser du béton ?

• Fait : On ne peut pas concasser 
sans créer une fraction fine.

• La fraction fine est un problèmes 
pour des RC-C avec un haut taux 
de granulat recylés.

• Un criblage permet de créer
 Substitut de clinker

Fraction fine (0-X ?)

 Remplacer du primaire avec 
les gros diamètres

 Est-il possible de 
systématiser le criblage ?

Substitut de clinker dans le ciment ? et Substitut de ganulat primaire dans béton ?
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Optimiser les processus actuels – et ensuite ?

Moins de dispersion des polluantsPas de prise 
en charge 
des déchets

Moins d’utilisation directe d’énergies fossiles

Economie de ressources 1 seul cycle

Economie de ressources plusieurs cycles

Moins d‘energie grise (fabrication et transport)

Dépenser moins d‘argent

• Les avantages s'accumulent en remontant la pyramide de la gestion des déchets.

Renoncer / Réduire

Réemployer / Réutiliser

Valorisation circulaire

Valorisation downcycling

Valorisation thermique

Décharge
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Réemploi : une idée d‘avenir !
Acteurs:
• Association : Cirkla
• Platformes Online : Salza, Use again, Reuzi
• Conseil : In Situ, Materiuum
• Ressourceries : Basel, Biel, Fribourg, Sion, 

Wintertur, Zürich, …
• Recherche : EPFL, HEPIA
• Coins partages dans les centres 

communaux

Problèmes connus :
•  Garantie et responsabilité pour les 

éléments réemployés
• Faible demande

Solutions connues :
• Éléments non porteurs et non isolants 

(céramiques, murs de séparation, ...)
• Tests d‘intégrité - réparation
• Continuer la recherche et l‘intéret

https://cirkla.ch/
https://salza.ch/
https://www.useagain.ch/de/
https://reuzi.ch/
https://www.insitu.ch/aktuell/index
https://materiuum.ch/
https://www.overall.ch/
https://syphon.ch/
https://bluefactory.ch/weekly/mardis-ressourcerie/
https://archipelsion.ch/ressourcerie/
https://bauteilladen.ch/
https://www.chance.ch/
https://www.epfl.ch/labs/sxl/
https://www.hesge.ch/hepia/recherche-developpement/projets-recherche/mat-loop


Réception de bois usagé dans les 
installations

Bois usagé dans la gestion des déchets

Ruedi Taverna – asr Journée d’échange de savoir-faire, 30.11.2023



Sommaire

− Bases légales

− Qualité de déchets de bois d‘après OLED
et dans la pratique

− Valorisations admises

− Procédure d'échantillonnage
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Bases légales

3

(Extrait)

• Ordonnance sur les déchets, 
OLED)

• Ordonnance sur la protection 
de l’air, (OPair)

• OMoD, OPB, LEaux, LPE etc. 

Conseils pratiques pour la gestion 
des déchets de bois selon Aide à 
l’exécution relative aux 
mouvements de déchets spéciaux 
et d’autres déchets soumis à 
contrôle en Suisse

Drauf klicken
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Liste aux rubriques: Déchets de bois rubriques:

Tri, broyage, stockage intermédiaire
Déchets de bois
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Trier

Dépend de l'origine, de l'aspect et de l'odeur

Important : 
personnel formé, stockage séparé, élimination des substances contaminantes 
dans le respect de l'environnement

Broyer

Respect des réglementations en matière de pollution de l'air et de bruit.

Important : 
protection du personnel (valeurs VME) lors du broyage de déchets de bois 
problématiques (-> traverses de chemin de fer, etc.), éventuellement 
encoffrement des broyeurs en cas de problèmes de bruit
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Stockage intermédiaire

Protection contre l'incendie selon les prescriptions cantonales

Important :
distances de sécurité, voies d'évacuation et de sauvetage, mesures de 
protection contre les incendies

Protection des eaux souterraines et élimination des eaux usées

Important : 
empêcher le déversement d'eaux polluées dans les eaux superficielles ou 
souterraines, collecter les eaux usées et les évacuer ou les traiter 
correctement.-> Exploitation d'un collecteur de boues et évacuation dans 
les canalisations d'eaux usées (voir les directives de l'OFEV dans Protection des eaux 
souterraines et élimination des eaux usées des surfaces à usage divers dans les entreprises de gestion 
des déchets..., 2016)
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Recyclage des matériaux

Valorisation thermique
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Qualité de déchets de bois d’après OLED

Bois à l’état naturel, OLED-Code 6301:
Écorces, copeaux, sciure, découpes, briquettes sans liant, etc.

Résidus de bois, OLED-Code 6302:
Déchets de production de bois massif ayant subi uniquement un traitement mécanique, etc.

Biodéchets provenant des postes de collecte communaux et d’autres, 6303:
Taille d'arbres et d'arbustes, poteaux de clôture non traités et piquets de haricots, etc.

Biodéchets provenant de l’agriculture, industrie, artisanat, OLED-Code 6304:
Déchets de la foresterie tels que souches, etc.

Bois usagé, OLED-Code 6202:
Restes de bois et éléments de construction en bois provenant de chantiers, bois peint et 
collé provenant de menuiseries

Déchets de bois problématique, OLED-Code 6101:
Bois imprégné sous pression, bois recouvert de PVC, traverses de chemin de fer, etc.

[nk-Abfall]

[ak-Abfall]

[S-Abfall]

[déchets
 nsc]

à 
enregistrer 
dans eGOV

VeVA-
Online

(bis auf weiteres)

[déchets 
sc et ds]
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Qualités de bois dans la pratique Aide de traduction des codes

• Codes allemand bois usagé > Codes CH
• LMoD-Codes (6 chif)-> OLED-Codes (4-chif)
• Aide au tri de ce qui peut être incinéré ou 

recyclé, et où

Bois usagé A I:
Bois usagé à l'état naturel ou ayant subi une 
simple transformation mécanique, comme les 
chutes et les découpes, les copeaux de bois à 
l'état naturel, les palettes mono-usage en bois 
massif.
Bois usagé A II:
Bois usagé collé et peint sans revêtement PVC et 
sans produits de protection du bois

Bois usagé A III:
Encombrants sans produits de protection du bois 
-> Meubles avec/sans PVC

Bois usagé IV:
Bois usagé traité avec des produits de protection 
du bois, p. ex. poteaux téléphoniques, traverses 
de chemin de fer, poteaux de clôture imprégnés 
sous pression, etc..

Kategorie Beschreibung Beschreibung und Beispiele 
(angepasst an Schweizer Recht)

Codes
gem. LVA

Beschreibung Herkunft  Codes 
gem. 

Anhang 1 
VVEA

Beschreibung Stoffliche
Verwertung

Rechtlich zulässig,
ob praktisch 

erwünscht, wird je 
nach Firma 

unterschiedlich 
gehandhabt

Handbeschickte 
Holzfeuerungen

 < 40 kW (Anhang 3 
Ziff. 52 LRV)

Holzbrennstoffe 
gemäss Anhang 5 
Ziff. 31 Abs. 1 lit. a 
oder d Ziff. 1 LRV

Automatische 
Holzfeuerungen

< 40 kW (Anhang 3 
Ziff. 52 LRV)

Holzbrennstoffe 
gemäss Anhang 5 

Ziff. 31 Abs. 1 lit. a, 
b oder d Ziff. 1 LRV

Holzfeuerungen
> 40 kW* (Anhang 

3 Ziff. 52 LRV)
Holzbrennstoffe 
gemäss Anhang 5 
Ziff. 31 Abs. 1 LRV

*im Kanton ZH gilt
 > 70 kW

Altholzfeuerungen
Anlagen zum 

Verbrennen von 
Altholz (Anhang 2 

Ziff. 72 LRV)
Altholz gemäss 

Anhang 5 Ziff. 31 
Abs. 2 lit. a LRV

KVA
(oder Anlage mit 

äquivalenter 
Filterleistung)

Anlagen zum Ver-
brennen von Sied-
lungs- und Sonder-
abfällen (Anhang 2 

Ziff. 71 LRV)
Stoffe aus Holz ge-
mäss Anhang 5 Ziff. 
31 Abs. 1 und 2 LRV

03 01 01 Rinden und Korkabfälle Industrie und 
Gewerbe

Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung 
von Platten und Möbeln

X X X X X

03 03 01 Rinden und Holzabfälle Industrie und 
Gewerbe

Rinden und Holzabfälle aus der Herstellung und 
Verarbeitung von Zellstoff, Papier und Karton X X X X X

19 12 07 Abfälle von naturbelassenem 
Holz

Aus der 
mechanischen 

Behandlung

Rinden, Hackschnitzel, Sägemehl, Schwarten, Spreissel, 
Scheiter, Reisig, bindemittelfreie Briketts X X X X X

03 01 05 Ausschliesslich mechanisch 
bearbeitetes Restholz

Abfälle aus der 
Holzbearbeitung und 
der Herstellung von 
Platten und Möbeln

Produktionsabfälle von sauberem, naturbelassenem 
oder lediglich mechanisch bearbeitetem Massivholz/ 

Vollholz, d.h. Holz, das weder bemalt, beschichtet, 
verleimt, behandelt noch in anderer Weise belastet ist 

(z.B. Holzabfälle aus Sägereien)

X X X X X

15 01 98 Einwegpaletten aus 
Massivholz

Industrie und 
Gewerbe

Einwegpaletten aus Massivholz
X X X

20 01 38 Abfälle von naturbelassenem 
Holz

Aus der getrennten 
Sammlung

Baum- und Strauchschnitt (falls stückig und mit 
geeigneter Feuchtigkeit), unbehandelte Zaunpfähle, 

Bohnenstangen und weitere Gegenstände aus 
Massivholz, die im Garten oder in der Landwirtschaft 

eingesetzt wurden

6303 Biogene Abfälle aus 
kommunalen und 

übrigen Sammlungen X X X X X

02  01 07 Abfälle aus der 
Forstwirtschaft

Forstwirtschaft Wurzelstöcke etc. 6304 Biogene Abfälle aus 
Landwirtschaft, 
Industrie und 

Gewerbe

X X X X X

03 01 98 ak Restholz, mit Ausnahme 
desjenigen, das unter 03 01 04 

S oder 03 01 05 fällt

Aus  der 
holzverarbeitenden 
Industrie und dem 

holzverarbeitenden 
Gewerbe

Bemaltes, beschichtetes, verleimtes oder in ähnlicher 
Weise behandeltes Holz ausgenommen 

druckimprägniertes oder halogenorganische 
Beschichtungen enthaltendes Holz

X X X

15 01 03 ak Verpackungen aus Holz mit 
Ausnahme derjenigen, die 

unter 15 01 98 fallen

Industrie und 
Gewerbe

Euro-Paletten mit Vollholz- oder Pressholzfüssen,
Kisten und Fässer X X

17 02 97 ak Altholz von Baustellen, 
Abbrüchen, Renovationen 

und Umbauten

Von Baustellen, 
Abbrüchen, 

Renovationen und 
Umbauten

Balken, Böden, Täfer, Decken, Treppen, Türen, 
Einbauten usw.; auch für die Einrichtung von Baustellen 

verwendetes Holz X X

19 12 98 ak Holzabfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 19 12 06 

S oder 19 12 07 fallen 
(Altholz)

Aus Abfallsortier-
anlagen mit 

behandetem oder 
beschichtetem Holz

Wie 17 02 97 ak, aber nach der Behandlung in einer 
Sortieranlage

X X

20 01 98 ak Holzabfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 

20 01 37 S oder 20 01 38 fallen

Aus der getrennten 
Sammlung

Altholz aus der kommunalen Sammlung, das weder 
gefährliche Stoffe enthält noch unbehandelt ist X X

- sonstige Paletten mit 
Verbundmaterialien
- Möbel (ohne PVC-

Beschichtungen)
- Altholz aus dem Sperrmüll 

(Mischsortiment)

Möbel aus Holz (ohne Möbel mit PVC-Beschichtung)

X X X

- Möbel (mit PVC-
Beschichtungen)

Möbel aus Holz (mit Möbel mit PVC-Beschichtung)
X

X

Deutsche Altholzkategorien Schweizer Abfall-Codes

6302 Restholz

6301

Verwertung

X

Naturbelassenes
Holz

A I

Naturbelassenes oder lediglich 
mechanisch bearbeitetes Altholz, 
das bei seiner Verwendung nicht 

mehr als unerheblich mit 
holzfremden Stoffen 
verunreinigt wurde

- Verschnitt, Abschnitte, Späne 
von naturbelassenem Vollholz
- Einweg-Paletten aus Vollholz

8309

Andere brennbare 
Abfälle aus 

kommunalen und 
übrigen Sammlungen

Altholz mit halogenorganischen 
Verbindungen in der 
Beschichtung ohne 
Holzschutzmittel

A III 20 03 07 Sperrmüll
Aus der getrennten 

Sammlung

Verleimtes, gestrichenes, 
beschichtetes, lackiertes oder 

anderweitig behandeltes Altholz 
ohne halogenorganische 

Verbindungen in der 
Beschichtung und ohne 

Holzschutzmittel

A II

- Verschnitt, Abschnitte, Späne 
von Holzwerkstoffen und 

sonstigem behandeltem Holz 
(ohne schädliche 

Verunreinigungen)
- Euro-Paletten mit Massivholz- 

oder Holzwerkstofffüssen
- Transportkisten, Obst- und 

Gemüsekisten
- Kabeltrommeln aus Vollholz 

` (Herstellung nach 1989)
- Schalhölzer von Baustellen

- Dielen, Fehlböden, Bretterscha-
lungen, Deckenpaneele, 

Türblätter, Zargen usw. aus dem 
Innenausbau (ohne schädliche 

Verunreinigungen)
- Bauspanplatten

- Möbel ohne PVC-
Beschichtungen

6202 Altholz
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Permis pour valorisation 
thermique

Valorisation permise

Permis pour recyclage de 
matériaux*
*pas de panneaux de fibres

Qualités de bois dans la pratique

Bois usagé A I:
Bois usagé à l'état naturel ou ayant subi une 
simple transformation mécanique, comme les 
chutes et les découpes, les copeaux de bois à 
l'état naturel, les palettes mono-usage en bois 
massif.
Bois usagé A II:
Bois usagé collé et peint sans revêtement PVC et 
sans produits de protection du bois

Bois usagé A III:
Encombrants sans produits de protection du bois 
-> Meubles avec/sans PVC

Bois usagé IV:
Bois usagé traité avec des produits de protection 
du bois, p. ex. poteaux téléphoniques, traverses 
de chemin de fer, poteaux de clôture imprégnés 
sous pression, etc..
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Combustions permises
Permis pour Combustion de bois*
D’après annexe 3 ch. 52 OPair
*Pallettes à mono-usage en bois massif 
seulement dans combustion automatique 
> 40 kW, resp. > 70 kW canton ZH

Permis pour combustion de bois usagé
D’après annexe 2 ch. 72 OPair

Permis pour les UIOM, les cimenteries et les 
combustions de même valeur. Installation de 
filtration
D’après annexe 2 ch. 71 OPair

Qualités de bois dans la pratique

Bois usagé A I:
Bois usagé à l'état naturel ou ayant subi une 
simple transformation mécanique, comme les 
chutes et les découpes, les copeaux de bois à 
l'état naturel, les palettes mono-usage en bois 
massif.
Bois usagé A II:
Bois usagé collé et peint sans revêtement PVC et 
sans produits de protection du bois

Bois usagé A III:
Encombrants sans produits de protection du bois 
-> Meubles avec/sans PVC

Bois usagé IV:
Bois usagé traité avec des produits de protection 
du bois, p. ex. poteaux téléphoniques, traverses 
de chemin de fer, poteaux de clôture imprégnés 
sous pression, etc..
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Taux limite Recyclage de matériaux Taux limite valorisation thermique

Dès le 1.1.2023 ajouté dans annexe 7 de l’OLED
Avant taux indicatifs dans l’aide à l’exécution OMoD
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Procédure d'échantillonnage des déchets de bois

Document à trois pages (pdf)
le lien se trouve dans l’aide à l’exécution

Toutes les 3’000 tonnes oubien au 
moins une fois par année

Contrôle de la qualité
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Quantité d’échantillonage 
d’après la granulométrie :
< 200 mm: 18 kg
> 200 mm: 80 kg

Procédure d'échantillonnage des déchets de bois
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Documentation

Formulaires d’échantillonage
P. ex. Canton de ZH

Partie A: Échantillonneur/euse/Laboratoire
• Lieu, Date, Échantillonneur/euse
• État des lieux (Appareils, 

Procédure d'échantillonnage)
• Typ d’échantillonage et d’échantillons
• Préparation d’échantillonage
• Documentation d’images

Partie B: Entreprise
• Indiquation des quantités
• Lieu et type de valorisation
• Procédure de tri
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Infos supplémentaires au sujet des déchets de bois

Manuel

Acceptation de bois usagé 
dans
les installations de 
combustion

svut publications
 

https://svut.ch/public/document/download/218484


Merci pour votre 
attention!

Standort Zürich  Standort Basel 
Baumackerstrasse 24  Elisabethenanlage 11
8050 Zürich   4051 Basel
Tel. 044 311 27 28  Tel. 061 683 20 24
   
www.geopartner.ch

Kontakt



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

SIA 118/430 und SIA 430 : 2023

Limitation et gestion des déchets de 
chantier lors de travaux de la 

construction, de transformation et de 
déconstruction – 01.08.2023

1



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

SIA 118 / 430: Systématique
SIA 118/430: Conditions générales pour 
l'exécution des travaux de construction (CGV)

SIA 430: 
Limitation et gestion des déchets de chantier

2



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

SIA 118 / 430: Importance

1993

Recommandation

2023

Norme

3



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

SIA 430:
Principales différences
entre 1993 et 2023

SIA 430:2023 – Principes généraux

Réaffectation

Réemploi

Recyclage

Récupération

Valorisation thermique

Mise en décharge

Nouveau

SIA 430:1993

Taux de 
valorisation

4



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

Nouveautés
Gestion des déchets sur l’ensemble des phases selon SIA 112:2014

• Phase 1 : Définition des objectifs Infos disponibles sur les pollutions, bâtiment et terrain

• Phase 2 : Études préliminaires Intégrer la gestion des déchets dans les études de variantes

• Phase 3 : Étude du projet Elaboration du plan de gestion des déchets et d’un concept de réemploi 

• Phase 4 : Appel d’offres Cahier des charges définissant les mesures de prévention et de valorisation

• Phase 5 : Réalisation Surveillance des prestations de réemploi et de valorisation par la DT / le MO
Confirmations d’élimination de la part des entrepreneurs

 La planification dispose du plus important levier en matière de limitation des 
déchets (phases 1 à 3)

SIA 430:2023 – Nouveautés et modifications 
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Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

Phase 1 : Définition des objectifs

SIA 430:2023 – Nouveautés et modifications

Aides à l’exécution OLEDCadastre des sites pollués

6



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

Phase 2 : Études préliminaires

SIA 430:2023 – Nouveautés et modifications

Réemploi? Déchets attendus, polluants
© OFEV
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Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

Phase 3 : Étude du projet

SIA 430:2023 – Nouveautés et modifications

Plan d’élimination des déchets :

 Type des déchets

 Propriétés des déchets

 Quantités prévues

 Retrait des polluants

 Filière d’élimination

 Taux de valorisation

8



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

Phase 4 : Appel d’offres

SIA 430:2023 – Nouveautés et modifications

Informations sur les déchets :

 Plan de retrait des polluants

 concept de réemploi

 Plan d’élimination des déchets

MO Responsable de l’élimination des 

déchets :

 Confirmations des repreneurs
9



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

Phase 5 : Réalisation

SIA 430:2023 – Nouveautés et modifications

Surveillance des prestations :

 Retrait des polluants

 Réemploi

 Élimination des déchets

MO Responsable de l’élimination des 

déchets :

 Confirmations d’élimination
10



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

Droit public / Droit privé

SIA 118/430:2023 – Les acteurs

Maître d’ouvrage
mandataire

Entreprise

Autorité
Droit privé SIA 430 / 118

11



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

Appel d’offre
Le MO doit en règle générale indiquer dans sa demande de permis de 
construire à l’autorité qui le délivre :
 le type, 
 la qualité,
 la quantité,
des déchets qui seront produits, ainsi que les filières d’élimination.
Après la fin des travaux la preuve que
les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes
qu’elle a formulée (Art. 16 OLED).

SIA 118/430:2023 – Les acteurs

12



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

Appel d’offre

SIA 118/430:2023 – Les acteurs

13



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

Offre de l’entrepreneur

Celui qui a le pouvoir de disposer des déchets de chantier est tenu de 
veiller à ce que ces derniers soient correctement éliminés ou valorisés 
conformément au plan de gestion des déchets.

SIA 118/430:2023 – Les acteurs

14



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

Offre de l’entrepreneur

SIA 118/430:2023 – Les acteurs

15



Journée d’ échange ERFA 2023 asr Recyclage des matériaux de construction Suisse / KMo

Merci pour votre attention!

Questions?



Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Abfall und Rohstoffe

Aide à l’exécution de l’OLED

Valorisation des matériaux de 

déconstruction minéraux

ARV ERFA-Tagung 30. November 2023

David Hiltbrunner, Section Cycles matières premières, OFEV
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AE publiée en août 2023

ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe

Objectif: Economie 
circulaire, protection 
de l’environnement et 
des eaux

Objectif: Economie 
circulaire, protection 
de l’environnement et 
des eaux
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Chapitre 3: Déconstruction

ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe



• Exigences concernant la déconstruction et la séparation des déchets 
pour la promotion de l’économie circulaire

• Définition des substances étrangères  seul critère concernant la 
composition des matériaux recyclés

• Chapitre sur les déchets bitumineux
(Mat. bitumineux de démolition et Mat. non bitumineux de démolition)
• L’analyse des matériaux de fondation dépend du soupçon de 

pollution 
• A l’absence de soupçon de pollution, les matériaux non bitumineux de 

démolition des routes peuvent être mis en décharge de Type B selon 
l’Annexe 5 chiffre 2.1 lettre g. 

4

Chapitre 3: Déconstruction

ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe
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Chapitre 4: Traitement

ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe
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Chapitre 4: Traitement

ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe

• Pas d’exigence pour la composition des matériaux recyclés
 cela est réglé dans les normes (e.a. VSS 70 119)

• Unique critère environnemental : substances étrangères <1 % en poids
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Les matériaux de construction RC: Déchet ou produit?

Matériaux de démolition 
non triés

Déchet

Granulat non trié

Matériau de 
construction RC

RC-Grave de granulats non triés 

Produit recyclé

Selon les exigences
de la normeSelon les exigences

de l’AE de l’OLED

Pour la fabrication de matériaux de construction RC et de 
produits RC, les directives de l'aide à l'exécution s'appliquent. 

ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe



Depuis 20 ans selon la Directive 2006 : 

 Idée de la Directive : La grave de type A est produit lors de la déconstruction

Dans la pratique : La grave de type A est produite par mélange ≠ Directive

Nouveau dans l’aide à l’exécution de l’OLED
• Lors de travaux de déconstruction, l’état de la technique permet la production de 

Grave de type P (<4% Bitume)
• La grave de type A n'est pas recyclable et va à l'encontre de l'art. 1 OLED pour 

une valorisation des déchets respectueuse de l'environnement.
• La grave de type A ne peut être utilisé que là où elle a été produite. Sinon, elle

n’est plus autorisée. 

8

werag-ag.ch

ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe

Chapitre 4: Grave de recyclage A



Sous forme liée, RC-M: 
• Pas de tamisage nécessaire

Sous forme non liée, granulat: 
• Traitement mécanique à sec 

Tamisage 8mm
• Traitement mécanique par voie 

humide  pas de tamisage 
nécessaire

9

Chapitre 4: Matériaux de démolition non triés

ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe
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Chapitre 5: Exigences relatives aux installations

ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe



Stockage:
• Revêtement étanche nécessaire si des déchets et des matériaux-RC 

avec des restrictions d’utilisation sont stockés.
• Evacuation des eaux: l’élaboration d’une fiche d’information VSA est 

en cours de discussion.

Installations mobiles:
• Il est recommandé d’autoriser les installations mobiles (concasseur) 

par le canton du détenteur de l’installation
• seuls les matériaux produits et valorisables dans le périmètre du 

projet peuvent être traités
11ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe

Chapitre 5: Exigences relatives aux installations
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Chapitre 6: Valorisations autorisées 

ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe



• Matériaux recyclés dans la zone de la banquette des routes
• Interdiction des granulats bitumineux épandu à froid et laminé

(route agricole et forêt)
• Fondations en enrobés bitumineux à froid autorisées 

seulement via une installation appropriée (stationnaire ou 
mobile) et avec ajout de bitume mousse

• Grave de recyclage B seulement sous un revêtement étanche
• Le revêtement étanche doit être mis en place au plus tard 12 

mois après la mise en œuvre des matériaux recyclés

13ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe

Chapitre 6: Valorisations autorisées 



14ERFA-Tagung ARV • VVEA-Vollzugshilfe

> 95 % natürliche 
Gesteinskörnung
Summe (Fremdstoffe1 + 
Mischabbruch + Beton + 
Asphalt) < 5 % 
1Fremdstoffe < 1 % 

< 95 % natürliche 
Gesteinskörnung
Summe (Fremdstoffe1 + 
Mischabbruch + Beton + 
Asphalt) > 5 % 
1 Fremdstoffe < 1 %
2 Asphalt < 5% 

< 95 % natürliche 
Gesteinskörnung
Summe (Fremdstoffe1 + 
Mischabbruch + Beton + 
Asphalt) > 5 % 
1 Fremdstoffe < 1 %
2 Asphalt > 5% 

RC-Grave de recyclage P

Chapitre 6: Valorisations autorisées 

RC-Grave de recyclage B
RC-Granulats de béton
RC-Granulats non triés

RC-Grave de recyclage A
RC-Granulats bitumineux



Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Abfall und Rohstoffe

Les déblais de voie dans l’économie circulaire

ERFA Tagung ARV
30 Novembre 2023

Clara-Marine Pellet
Section Cycles matières premières OFEV Shape28.com
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Quel est le problème ?

Office fédéral pour l’environnement (OFEV)
Déchets et matières premières ∙ Cycles matières premiès

Swisstopo 2021
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Cycles actuels des déblais de voie

Swisstopo 2021

Office fédéral pour l’environnement (OFEV)
Déchets et matières premières ∙ Cycles matières premiès



Directive sur les 
déblais de voie
Révision „light“ (OFT, 
2023)

Révision de l‘OLED
Déblais de voie = 
Déchet de 
déconstruction (art. 20)
• Processus en cours. 

Consultation au 
printemps 2024 

Modernisation 
des méthodes de 
travail
Défi technique 
pour la branche

Optimisation de 
l’utilisation de 
ressources 
d’importance 
nationale
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Stratégie 2023 – 2028 «De la voie à la voie»

Révision de la norme 
technique
• Processus en cours

( (

( (

Office fédéral pour l’environnement (OFEV)
Déchets et matières premières ∙ Cycles matières premiès



Points-clés
- Le ballast fait partie de l’infrastructure ferroviaire. En cas de travaux sur la voie, ce sont donc des 

matériaux de déconstruction qui sont générés et non des matériaux d'excavation.
  La mention de l’art. 19 OLED dans la directive sur les déblais de voie est donc 

supprimée, afin que les déblais de voie ne soient plus considéré comme des matériaux 
d’excavation. 

- Les déblais de vois sont considéré comme à priori faiblement pollués. Des analyses ne suffisent pas à 
lever le doute. Ils peuvent être réutilisés sur la voie sans limitation.
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Révision de la Directive sur les déblais de voie (OFT)

Office fédéral pour l’environnement (OFEV)
Déchets et matières premières ∙ Cycles matières premiès
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Révision de l’OLED

, les déblais de voie

Plus de mise en décharge de type A ni de 
comblement de site d’extraction (≠ art. 19).

Office fédéral pour l’environnement (OFEV)
Déchets et matières premières ∙ Cycles matières premiès
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Revision de la norme technique

Objectif: Definition des 
granulats de ballast sur la 
base de leurs 
caractéristiques techniques 
et non selon leur origine

Avant-Propos de la norme européenne EN 13450:2002 «Granulats pour ballasts de voies 
ferrées»

Avant-Propos national de la norme SN 670110 «Granulats pour ballasts de voies ferrées» 

Office fédéral pour l’environnement (OFEV)
Déchets et matières premières ∙ Cycles matières premiès
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Modernisation des méthodes de travail

©Geotechnische Institut 2022

Objectif : augmenter de manière 
significative le taux d'utilisation des 
granulats recyclés.
 Valorisation sur site du ballast 
nettoyé comme ballast RC

Objectif : application de l’art. 17 OLED « Art. 
17 VVEA « Tri des déchets de chantier »
 Développement et mise en œuvre de 
méthodes de méthodes de travail innovantes

Objectif : supprimer la pratique de 
l‘excavation totale

Office fédéral pour l’environnement (OFEV)
Déchets et matières premières ∙ Cycles matières premiès
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Qu’en pensent les acteurs concernés ?

 La stratégie 2023 – 2028 a été élaborée 
en collaboration avec la branche (UTP, 
CFF, BLS, entreprises de recyclage). 

 La publication de la directive révisée et de 
la fiche d'information cet été a soulevé 
quelques questions, mais les réactions 
ont été majoritairement positives

 La difficulté réside maintenant dans le fait 
que les autorités compétentes doivent 
s'assurer que les filières d'élimination 
sont correctes.

 La déclaration correcte des déblais de 
voie dans le plan d’élimination des 
déchets doit être contrôlée (OFEV et 
cantons). Ils sont encore souvent 
déclarés comme matériaux d'excavation.

Office fédéral pour l’environnement (OFEV)
Déchets et matières premières ∙ Cycles matières premiès
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Merci !

©BAV

Studie von Geotechnisches Institut AG 
und Carbotech AG: Verwertungspflicht 
des Gleisaushubes: Behandlungsverfahren 
und Verwertungspotential - Textes 
(admin.ch)

De la voie à la voie
Statégie 2023-2028 pour l’élimination des 
déblaisd de voie – OFT 2023

Rapport Swisstopo 2021 Besoins et état de 
l’approvisionnement en granulats issus de 
roches dures en Suisse

Directive révisée sur l’élimination 
des déblais de voie – OFT 2023

Office fédéral pour l’environnement (OFEV)
Déchets et matières premières ∙ Cycles matières premiès

https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=50863
https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=50863
https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=50863
https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=50863
https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=50863
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/richtlinien/eisenbahn/merkblatt-gleisaushubrichtlinie.pdf.download.pdf/20230831_Merkblatt_Gleisaushubrichtlinie_f.pdf
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/richtlinien/eisenbahn/merkblatt-gleisaushubrichtlinie.pdf.download.pdf/20230831_Merkblatt_Gleisaushubrichtlinie_f.pdf
https://www.mat-min.ch/upload/hartstein/downloads/BLGD-18-FR.pdf
https://www.mat-min.ch/upload/hartstein/downloads/BLGD-18-FR.pdf
https://www.mat-min.ch/upload/hartstein/downloads/BLGD-18-FR.pdf
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/richtlinien/eisenbahn/gleisaushubrichtlinie.pdf.download.pdf/directive_sur_lesdeblaisdevoie.pdf
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/richtlinien/eisenbahn/gleisaushubrichtlinie.pdf.download.pdf/directive_sur_lesdeblaisdevoie.pdf


Valorisation des matériaux de 
déconstruction minéraux
Modifications dues à la nouvelle 
aide à l'exécution

30. November 2023
1

Journée d’échange, 30 november 2023 in Aarau

Martin Moser
Fachbereichsleiter Abfall
Amt für Wasser und Abfall, Kanton Bern



Qu’est-ce qui change chez les matériaux RC?

 Désignations des matériaux de construction RC:
- Matériaux de recyclage (comme avant)
- Produits recyclés (d’après VSS 70119 mélanges non-liés)

2
30. November 2023

Pour classer les matériaux de construction recyclés comme produits, les exigences de la 
norme correspondante doit être respectée et documentée. Le contrôle de ces exigences ne 
font pas part de cette aide à l’exécution.



Qu’est-ce qui change chez les matériaux RC?

 Le RC-A ne peut plus être commercialisé en tant que produit (utilisation 
uniquement sur le lieu de production pour le nivellement sous une 
couche de roulement étanche).
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30. November 2023



Qu’est-ce qui change chez les matériaux RC?

 RC-B ne peut être utilisé en vrac que sous une couche de roulement 
étanche

4
30. November 2023
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Extrait de l’aide à l’exécution Composition d’après VSS 70 119

RC-Graves P (RC-P)

RC-Granulats de béton (RC-BG)
RC-Granulat mat. dém. non-triés (RC-MG)

RC-Graves B (RC-B)

RC-Granulats bitumineux (RC-AG)
RC-Graves A (RC-A)

30. November 2023



Recommandations d’utilisation ASGB/ASR
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…doivent être modifiées rapidement

30. November 2023



Recommandations d’utilisation BE/SO
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…ainsi que les versions des cantons

30. November 2023



Qu’est-ce qu’il change dans les installations?
Les exigences suivantes doivent être réglées dans le cadre des autorisations :

- Un revêtement de place étanche, à liant hydraulique ou bitumineux (cf. chapitre 2.7) est nécessaire si 
des matériaux de construction recyclés sont stockés, lesquels ne peuvent être mis en place non-liés 
que sous une couche de roulement (cf. chapitre 6.3). Cela vaut également pour les déchets de 
construction correspondants (art. 6 LEaux).

- Des exceptions s'appliquent aux sites de traitement et de transbordement situés dans des décharges 
de type B en exploitation, qui sont surveillés conformément à l'art. 41 OLED et qui ne traitent que des 
matériaux de déconstruction pouvant être déposés dans la décharge.

- Les eaux usées produites doivent être collectées et, si elles ne peuvent pas être utilisées comme eau 
industrielle, évacuées conformément aux prescriptions (articles 6 à 8 de l'ordonnance sur la protection 
des eaux [OEaux, RS 814.201]). Les exigences en rapport avec l'évacuation des eaux sont définies par 
les services cantonaux spécialisés en fonction des conditions locales et de l'emplacement.

8
30. November 2023



Mise en œuvre / Application par les cantons
(à règler dans le cadre des autorisations)

- Les eaux usées produites doivent être collectées et, si elles ne peuvent pas être utilisées comme eau 
industrielle, évacuées conformément aux prescriptions (articles 6 à 8 de l'ordonnance sur la protection 
des eaux [OEaux, RS 814.201]). 
Les exigences en matière d'évacuation des eaux sont définies par les services cantonaux en fonction 
des conditions locales et du site.

Remarque : l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) a l'intention d'élaborer 
une fiche technique sur l'évacuation des eaux de ces places afin d'harmoniser les exigences dans toute la 
Suisse.
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Mise en œuvre / Application par les cantons
- Délais pour les rénovations de sites d'installations ?
- Proposition : définir individuellement en fonction des conditions spécifiques à l'installation et au 

site.

- Que faire avec des RC-A ou RC-B déjà installés?
Les prescriptions en vigueur au moment de l'installation sont déterminantes.

- Éventuels stocks RC-A existants?
Proposition : devraient encore pouvoir être utilisés comme matériau de nivellement. 
Mettre l'accent sur l'arrêt de la nouvelle production de RC-A
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30. November 2023



Modifications Directive sur les déblais de voie
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Il est important de veiller à ce que les éventuels matériaux d'excavation soient correctement 
déclarés dans les concepts d'élimination des projets de construction des entreprises ferroviaires. 
Souvent, les matériaux de fondation sont déclarés comme matériaux d'excavation, ce qui est faux.

Dans le formulaire « Tableau d'élimination des déchets de
chantier » de l'OFEV il est urgent de mettre à jour les codes 
LMoD pour les matériaux d'excavation de la voie ferrée !

17 05 07 (S) Déblais de voie contaminés par des substances dangereuses

17 05 08 (nk) Déblais de voie non pollués

17 05 92 (akb) Déblais de voie fortement pollués

17 05 95 (nk) Déblais de voie faiblement pollués

17 05 98 (ak) Déblais de voie peu pollués

30. November 2023

manquent
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